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Agir EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 
 

 

 

 

Les éléments de signalisation en santé et de sécurité au travail permettent d’indiquer la présence d’un risque, de donner aux 

agents les instructions appropriées, ou de matérialiser un équipement. La signalisation complète les autres mesures de prévention 

et d’information. 

   La signalisation temporaire de chantier n’est pas concernée par la présente fiche. 

 

 

 
 

L’employeur doit installer et mettre en œuvre sur les lieux de travail une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou 

à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle peut prendre la forme d’un panneau, 

d’une couleur, d’un signal lumineux ou sonore. 

 

La signalisation de sécurité ou de santé est obligatoire en matière :  

- d’évacuation, 
- de premiers secours,  
- de lutte contre l’incendie, 
- d’agents chimiques dangereux, 
- pour certains équipements spécifiques. 

 

La mise en place d’une signalisation s’impose également toutes les fois que, sur un lieu de travail, un risque ne peut être évité ou 

prévenu par l’existence d’une protection collective ou par l’organisation du travail. Si nécessaire, la signalisation routière 

s’applique à l’intérieur des lieux de travail. 

 

L’employeur évalue les risques professionnels et détermine la signalisation à installer sur les lieux de travail. Le nombre et 

l’emplacement des dispositifs et moyens de signalisation dépendent notamment de l’importance des risques ou dangers, ou de la 

zone à couvrir. 

 

• INFORMATION ET FORMATION DES AGENTS : 

L’autorité territoriale : 

- informe les agents sur les indications à suivre ou la conduite à tenir, rappelées par la signalisation installée, 
- forme les agents sur la signification des panneaux, couleurs de sécurité, des signaux lumineux et acoustiques. 

 

 

 
 

Caractéristiques de la signalisation de santé et de sécurité : simple, claire, facilement visible (emplacement, taille, hauteur), 

adaptée aux agents dont les capacités ou facultés auditives et visuelles sont limitées du fait de leur handicap. 

 

La signalisation peut être assurée de façon permanente (panneaux, couleur, étiquetage) ou occasionnelle (signal lumineux ou 

acoustique). Elle peut être interchangeable ou complémentaire. Ainsi, à efficacité égale, le choix est parfois possible : 

- entre une couleur de sécurité ou un panneau, 
- entre un signal lumineux ou un signal acoustique.  

SIGNALISATION DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 
SUR LES LIEUX DE TRAVAIL 

CADRE RÉGLEMENTAIRE 

MODALITÉS TECHNIQUES DE LA SIGNALISATION 
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Certains modes de signalisation peuvent être utilisés conjointement. 

Exemple : un signal lumineux et acoustique. 

 

• SIGNIFICATION DES COULEURS DE SÉCURITÉ : 

COULEUR SIGNIFICATION ou but INDICATIONS et précisions 

ROUGE 

Signal d’interdiction. Attitudes dangereuses. 

Danger – alarme. 
Stop, arrêt, dispositifs de coupure d’urgence. 
Évacuation. 

Matériel et équipement de lutte contre l’incendie. Identification et localisation. 

JAUNE ou 
    JAUNE -ORANGÉ 

Signal d’avertissement. 
Attention, précaution.  
Vérification. 

BLEU Signal d’obligation. 
Comportement ou action spécifique. 
Obligation de porter un équipement individuel 
de sécurité. 

VERT 
Signal de sauvetage ou de secours. Portes, issues, voies, matériels, postes, locaux. 

Situation de sécurité. Retour à la normale. 

 

• PANNEAUX DE SIGNALISATION : 

Panneau : signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleur et d'un symbole ou pictogramme, fournit une 

indication déterminée. 

Panneau additionnel : panneau utilisé conjointement avec un panneau et qui fournit des indications complémentaires. 

 

Les panneaux sont constitués d'un matériau résistant le mieux possible 

aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant. 

 

Ils sont installés :  

- soit à l'accès à une zone pour un risque général, soit à proximité 
immédiate d'un risque déterminé ou de l'objet à signaler, 

- à une hauteur et selon une position appropriée par rapport à 
l'angle de vue, compte tenu d'éventuels obstacles,  

- dans un endroit bien éclairé et facilement accessible et visible. 
 

Un panneau doit être enlevé lorsque la situation le justifiant disparaît. 

 

• SIGNAL LUMINEUX OU ACOUSTIQUE : 

Par son déclenchement, un signal lumineux ou sonore indique le début 

d’une action sollicitée ou une mise en garde. Sa durée doit être aussi 

longue que l’action l’exige. Il doit être réenclenché immédiatement après 

chaque utilisation. Tous signaux nécessitant une source d’énergie doivent 

être assurés d’une alimentation de secours en cas de rupture d’énergie. 

Exemples : signal d’évacuation, signal d’appel, signal de danger. 

 

Au cas où des agents concernés ont des capacités ou facultés auditives ou 

visuelles limitées, y compris par le port d’équipements de protection 

individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de 

remplacement doivent être prises. 

 

• ENTRETIEN ET VÉRIFICATION : 

Tous les dispositifs de signalisation doivent être maintenus dans un bon état, visible et lisible. Ils doivent régulièrement être 

nettoyés, entretenus et vérifiés.  

 

Les signaux lumineux et acoustiques doivent être vérifiés au moins une fois par semestre. Les alimentations de secours doivent 

être vérifiées au moins une fois par an. 

  

Efficacité de la signalisation 

L'efficacité d'une signalisation ne doit pas être 

remise en cause par : 

 La présence d'une autre signalisation ou d'une 

autre source d'émission du même type qui affecte 

la visibilité ou l'audibilité, ce qui implique : 

- d'éviter d'apposer un nombre excessif de 
panneaux à proximité immédiate les uns des 
autres, 

- de ne pas utiliser en même temps deux signaux 
lumineux qui peuvent être confondus, 

- de ne pas utiliser un signal lumineux à proximité 
d'une autre émission lumineuse peu distincte, 

- de ne pas utiliser en même temps deux signaux 
sonores, 

- de ne pas utiliser un signal sonore si le bruit 
environnant est trop fort. 

 Une mauvaise conception, un nombre 

insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais 

état ou un mauvais fonctionnement des moyens ou 

dispositifs de signalisation. 
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LES PANNEAUX A CONNAITRE 
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• SIGNALISATION DES LIEUX DE TRAVAIL ET DE LEURS AMENAGEMENTS : 

Portes et portails 

 

Parois transparentes : les parois et portes transparentes ou translucides sont signalées par un marquage 
à hauteur de vue. 

Portes et portails en va-et-vient : les portes et portails en va-et-vient sont transparents ou possèdent 
des panneaux transparents. L’objectif est de percevoir une personne venant en sens inverse et 
susceptible de pousser la porte. 
 

Voies de 
circulation et accès 
des véhicules 

 

Les voies de circulation : doivent être clairement identifiées notamment pour éviter tout heurt entre 
les véhicules et les piétons. Ces voies doivent être bordées par des bandes continues d’une couleur bien 
visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol. 

L’emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules 
qui peuvent y circuler et les piétons ou tout objet pouvant se trouver à proximité. 

Les voies permanentes situées à l’extérieur dans les zones bâties doivent également être marquées, à 
moins qu’elles ne soient pourvues de barrières ou d’un dallage approprié. 

Stationnement et cheminements pour personnes handicapées : Dans tout parc de stationnement 
automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un lieu de travail dont l’effectif > 20 personnes : 

- Une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées 
à leur usage par la signalisation appropriée. 

- Cheminements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite, lorsqu’ils ne se confondent pas 
avec les cheminements courants du personnel, signalés par le symbole international d’accessibilité. 

 

Locaux 

susceptibles 

d’exposer au bruit 

 

Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les 85 
décibels (dB) font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont délimités et font l’objet d’une 
limitation d’accès. 
 

Zone de danger 

 

Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones 
de danger qui n'ont pu être évitées, particulièrement les chutes de personnes ou des chutes d’objets, 
ces zones sont signalées de manière visible et matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les 
travailleurs non autorisés y pénètrent. 

Signalisation :  

- Obstacle ponctuel : bandes jaunes et noires ou rouges et blanches. 

- Zone dangereuse pendant une durée limitée : bandes, sangles ou chaînes de mêmes couleurs, 
limitant les accès à la zone. 

- Zone permanente : matérialisation par des garde-corps, limitant l’accès à la zone ou l’interdisant au 
personnel non autorisé. 

 

Matériels de 
premiers secours 

 

L’employeur détermine les matériels de premiers secours à mettre en place et doit veiller à ce qu’ils 
soient signalés par des panneaux. 

Les défibrillateurs automatisés externes installés dans les lieux publics et dans les établissements 
recevant du public sont signalés par des panneaux. 
 

 

• SIGNALISATION DU RISQUE ÉLECTRIQUE : 

Locaux à risques 

particuliers de choc 

électrique 

 

Les locaux ou emplacements présentant un risque de choc électrique* sont 
signalés de manière visible et sont matérialisés par des dispositifs destinés à en 
empêcher l'accès aux personnes non autorisées.  

Les portes d'accès à ces locaux doivent être fermées et équipées d'un système de 
fermeture pouvant s'ouvrir librement de l'intérieur.  

* Locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution 
d’électricité. 
 

Armoire électrique 
 

Les armoires électriques sont signalées et l’accès est réservé aux personnes habilitées. 
 

 

  

OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES DE SIGNALISATION 
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• SIGNALISATION RELATIVE A LA PRÉVENTION DES INCENDIES ET A L’ÉVACUATION 

Évacuation : 

dégagements et 

sorties de secours 

 

L’employeur s’assure qu’une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche 
et le chemin vers l’espace d’attente sécurisé. Une signalisation indique l’emplacement 
de cet espace.  

Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de 
travail sont signalés par la mention « sortie de secours ». 
 

Moyens de 

prévention et de 

lutte contre 

l’incendie 

 
 

Les installations et moyens d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux 
endroits appropriés. 

Dans les cas où les équipements de lutte contre l’incendie sont directement visibles, le 
recours aux panneaux de signalisation n’est pas obligatoire.  
 
 

Systèmes d’alarme 

sonore 

 

Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations 
utilisées dans l'établissement.  

Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une 
autonomie minimale de cinq minutes. 
 

Installations de 

chauffage des 

locaux 

 

Les circuits alimentant les installations de chauffage des locaux, 
comportent un dispositif d’arrêt d’urgence. Le dispositif d'arrêt est 
manœuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé.  
 

Interdiction de 

fumer 

 

Il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l'air libre où sont entreposées ou manipulées des 
substances classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables. Cette interdiction fait 
l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

De manière générale, l’interdiction de fumer doit être signalée de façon apparente dans les locaux de 
travail. 
 

 

• SIGNALISATION RELATIVE A LA PRÉVENTION DES EXPLOSIONS 

Zone ATEX 

 

Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se 
présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des 
travailleurs sont signalés.  
 

 

• SIGNALISATION DU RISQUE D’INCENDIE OU D’EXPLOSION PROPRES A UNE ACTIVITÉ 

Activité 

pyrotechnique 

 

Chaque enceinte pyrotechnique est matérialisée par une clôture ou, à défaut, par un système de 
signalisation bien visible de toute personne y pénétrant en quelque point que ce soit. 

L'installation électrique de chaque bâtiment ou local où s'effectuent ces activités comporte un dispositif 
de coupure en cas d'urgence. L'organe de manœuvre de ce dispositif est situé à l'extérieur et à proximité 
du bâtiment ou du local. Cet organe est aisément reconnaissable et facilement accessible. 
 

 

• SIGNALISATION LIÉE A DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL 

Échafaudages 

 
 
 
 
 

Charge admissible : la charge admissible d'un échafaudage est indiquée 
de manière visible sur l'échafaudage ainsi que sur chacun de ses 
planchers.  
 
 
 
 
 

 

• SIGNALISATION DES RISQUES BIOLOGIQUES 

Exposition à des 

agents biologiques 

pathogènes 

 
 
 

Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, 
elle est réduite en mettant en place une signalisation appropriée.  
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• SIGNALISATION DES RISQUES CHIMIQUES 

Étiquetage des 

substances et 

mélanges 

 

Agents chimiques classés dangereux (ACD) au titre du règlement relatif à la classification, l’étiquetage 
et à l’emballage des substances et des mélanges (dit règlement CLP) : 

L’étiquetage de ces produits comprend : l’identité du fournisseur, l’identification du produit, les 
pictogrammes de danger, les mentions d’avertissement, les mentions de danger, les conseils de 
prudence, une section concernant les informations supplémentaires. 

Ces informations figurent sur tous les récipients contenant des produits au titre du règlement CLP. 

Étiquetage des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction (CMR) : 

L'employeur informe les travailleurs de la présence d'agents CMR dans les installations. Il veille à ce que 
les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le 
danger est signalé par tout moyen approprié. 
 

Locaux de stockage 
ou de mise en 
œuvre des 
substances et 
mélanges 

 

Locaux où sont stockés ou mis en œuvre des ACD : 

Accès aux locaux : seules les personnes dont la mission l'exige ont accès aux locaux où sont utilisés des 
produits chimiques dangereux. Une signalisation appropriée rappelle : 

- L’interdiction d’y pénétrer sans motif de service, 

- L’existence d’un risque d’émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles. 

Systèmes d'alarme en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques 
dangereux sur le lieu de travail afin de permettre : 

- Une réaction appropriée, 

- La mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent, 

- Le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage. 

Locaux où sont stockés ou mis en œuvre des CMR : 

Délimitation des zones d’interdiction de fumer : dans tous les cas où sont utilisés des CMR, l’employeur 
doit délimiter les zones à risque et utiliser les signaux adéquates d’avertissement et de sécurité, y 
compris des signaux « défense de fumer » à l’intérieur de ces zones. 

Zones de maintenance : pour certaines activités pour lesquelles on prévoit une augmentation de 
l’exposition au CMR, l’employeur prend les mesures appropriées pour clairement délimiter et signaler 
les zones d’activités et interdire l’accès à toute personne non autorisée. 
 

Opération 
comportant un 
risque d’exposition 
à l’amiante 

 

La zone où se déroulent des opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante est signalée et 
son accès interdit à toutes personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, 
sont amenées à y pénétrer. 

La signalisation doit mentionner le niveau d’empoussièrement des opérations réalisées et les 
équipements de protection individuelle obligatoires. 
 

 

 

Les 9 pictogrammes de danger prévus par le règlement CLP : 

 

 
 

A noter : certaines catégories de danger ne sont associées à aucun pictogramme.  
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• SIGNALISATION DES RISQUES PROPRES A CERTAINES ACTIVITÉS 

Travaux sur les 

toitures 

 

Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant 
exister sur les parties de toiture sur lesquelles les travailleurs sont appelés à circuler sont signalés, 
pendant la durée des travaux, par les dispositifs visibles. 
 

Travaux exposant à 
des risques de 
noyade 

 

Lorsque les travailleurs sont exposés à des risques de noyade, l’employeur a l’obligation de prévoir un 
signal sonore. 
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Pour toute information complémentaire, contactez : 

Le service Prévention 

02 47 60 85 14 ou prevention@cdg37.fr 


